
http://www.agelectronica.com

http://www.agelectronica.
com

AG Electrónica SAPI de CV

República del Salvador N. 20, 2do Piso.

Teléfono: 55 5130 - 7210

http://www.agelectronica.com

Realizó EVM

Revisó ARSL

Fecha 14/11/2022

CARACTERÍSTICAS:

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN

Modelos compatibles Compatible con las impresoras que utilizan
extrusora sprite de filamento de 1.75 mm.

Peso 50 gr.
Boquilla 0.4 mm
Potencia 60 Watts

Modelo de termistor PT3-25E2-S2

DESCRIPCIÓN:

Kit de calefacción de cerámica para extrusora
Sprite, a calentamiento rápido mejor
estabilidad. Más pequeño y más ligero.

4001030118
HOTEND CERAMICO DE GRAN ESTABILIDAD PARA SPRITE

EXTRUDER
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ESPECIFICACIONES

 El anillo calefactor de cerámica de 60 W se calienta en segundos. El potente anillo calefactor
de cerámica de 60 W se calienta de forma más rápida y eficiente, y solo tarda 50 segundos
en calentarse de 25 °C a 300 °C.
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 Temperatura precisa de diseño todo en uno. Boquilla y estructura de diseño todo en uno del
bloque de calentamiento, pequeña diferencia de temperatura y mejor estabilidad.

 Material mejorado para un mejor rendimiento de calefacción. El anillo calefactor de cerámica
con boquilla de latón de alta calidad y rotura de calor bimetálica (cromo-cobre + titanio) brinda
un mejor rendimiento de calentamiento y efecto de impresión. Cromo-cobre-Titanio Heatbreak.
Boquilla de latón de alta calidad.
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AUTHORIZATION LETTER

To Whom it may Concern,

We SHENZHEN CREALITY 3D TECHNOLOGY CO., LTD Hereby officially authorizes AG
ELECTRONICA SAPI DE CV as one of our distributors in MEXICO. AG ELECTRONICA
SAPI DE CV as a Brand agent is entitled to resell all Creality’s Printer and related
accessories which includes both Ender and CR series through the below channels.

And allow to use the Brand of

https://www.agelectronica.com/

Authorization period : 2024.3.7- 2025.3.6

If you need to verify agency code ,or have any questions about this authorization, pls get contact
with becky@creality.com

Shenzhen Creality 3D Technology Co., Ltd

2024.3.7

mailto:becky@creality.com
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