FILAMENTO BAMBULAB TPU PARA AMS NEGRO

1.7SMM 1KG

BAMBULAB-TPU-AMS-NEGRO

= Bambu
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Descripcion

El filamento BambuLAB TPU PARA AMS NEGRO redefine su experiencia de
impresion de TPU con un rendimiento mejorado y una integracién AMS perfecta.
Perfectamente adecuado para proyectos multicolores vibrantes, abre interesantes
posibilidades en la impresién de materiales flexibles. Con una dureza Shore de
68D, BambuLAB TPU para AMS ofrece una tenacidad impresionante al tiempo
que minimiza el encordado, brindando la facilidad de impresién PLA junto con la
flexibilidad y durabilidad caracteristicas del TPU.

Contenido:

- 1 filamento BAMBULAB TPU PARA AMS NEGRO
Especificaciones técnicas:

- Diametro: 1.75 mm

- Peso: 1kg

- Material: TPU (resistencia a la temperatura 70°C)
- Tamafo: 1.75 mm +/- 0.03 mm
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Propiedades:

Propiedades fisicas

Datos

Resistencia (Resistencia al impacto - XY)

124.3 kJ/m?

Adhesién de capas (Resistencia al impacto - Z)

9.6 + 0.3 kd/m?

Resistencia (Resistencia a la flexion - XY)

N/A

Rigidez (Modulo de flexion - XY)

N/A

Resistencia al calor (HDT, 0,45 MPa)

N/A

Aplicaciones
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Tennisracket dampener @matt

Locki Window / Door-Stopper @Sakul




