
ENDER-FAST-PLA-PACK-WT-WT

Descripción:

Pack de filamento Ender PLA de excelente calidad, alta velocidad, 1.75m, color
blanco y blanco de 1KG.

Características:

 Buena liquidez
 Alta compatibilidad
 Impresión rápida
 Agradable a la vista

Especificaciones:

Material PLA
Color Blanco y Blanco

Peso bruto 1.3Kg
Dimensiones 450 x 440 x 230mm

PACK DE FILAMENTO ENDER PLA DE ALTA
VELOCIDAD 1.75mm BLANCO Y BLANCO 1KG



Parámetros de impresión y rendimiento:

Nota:

 La humedad puede provocar efectos adversos en los filamentos PLA
durante el proceso de impresión. Guarde los filamentos de PLA en
recipientes secos y sellados. Puede utilizar una caja de secado para reducir
la humedad.

 Antes de comenzar a imprimir, asegúrese de que la capa de fotolitografía
inferior sea uniforme y plana, lo que afectará directamente la calidad de
impresión de todo el modelo.

Unidad PLA

Temperatura de impresión °C 190-230

Temperatura de la cama °C 45-60
Diámetro mm 1.75 mm ± 0,03

Peso neto del producto Kg 1

Resistencia a la tracción (XY) MPa 46.23

Módulo elástico (XY) MPa 1266.17

Resistencia a la flexión (XY) MPa 115.6

Módulo de Young (XZ) MPa 725.82
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