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ESP32-CAM-WIFI-BT-BOARD
MODULO BLUETOOTH ESP32 CAM WIFI

camara 0OV2640.

DESCRIPCION
El modulo bluetooth ESP32 integra conexién wifi y el médulo de
Es adecuado para equipos domésticos
inteligentes, control inalambrico industrial, monitoreo inalambrico,
identificacion QR y otras aplicaciones IoT.

Admite UART / SPI/12C / PWM, y las camaras OV2640 / OV7670

ESP32-CAM

ESPECIFICACIONES:
Especificaciones Técnicas
Modelo ESP32-CAM
Tamafo 27x40.5x4.5 mm
Voltaje de alimentacion 5V
Temperatura de funcionamiento: -20 ~ 85°C
Camaras compatibles 0OVv2640 y OV7670

802.11b: 17 +/- 2 dBm (@ 11Mbps)

Potencia de transmision

802.11g: 14 +/- 2 dBm (@ 54Mbps),

802.11n: 13 +/- 2 dBm (@ MCS7)
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Especificaciones Técnicas
Admite interfaces UART / SPI/12C / PWM
Antena Antena PCB integrada, ganancia 2dBi
Velocidad del puerto serial Predeterminado 115200 bps
Seguridad WPA /| WPA2 | WPA2-Enterprise / WPS
Formato de salida de imagen JPEG (solo compatible con OV2640), BMP.GRAYSCALE

Modo de trabajo STA /AP /STA + AP

Flash SPI 32 Mbit por defecto

Memoria RAM 520KB interno + PSRAM externo de 4M

Funcionamiento:

Nota: Para poder programar el médulo se requiere un FTDI

Conexion con el FTDI:

ESP32-CAM
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Abrimos el IDE de Arduino y en la pestaiia de ARCHIVO seleccionamos la opcion “Preferencias”

) CameraWebServer Arduino 1.8.19

[Archivo] Editar Programa Herramientas /

MNuevo Ctrl+N

Abrir... Ctrl+C

Abrir Reciente .
Proyecto » '
Ejemplos b
Cerrar Ctrl+W

Salvar Ctrl+5

Guardar Como...  Ctri+Mayis+5

Configurar Pagina Ctrl+Mayts+P

Imprimir Ctrl+P

| |

| Preferencias Ctrl+Coma .
Salir Ctrl+Q n

— O T TSR TIT DT AT T IIT ek

colocamos la siguiente URL:_https://dl.espressif.com/dl/package esp32 index.json

~
Preferencias M

Ajustes | Red |

Localizacién de proyecto

t_::_wsersmellpqmm_emeduinn |
Editor de idioma: :Systern Default - (requiere reinidiar Arduino)

Editor de Tamario de Fuente: [12

Escala Interfaz: [¥] Automdtico | 100 - % (requiere reiniciar Arduing)

Tema: ‘Tema par defecto » | (requiere reiniciar Arduino)

Mostrar salida detallada mientras: || Compilacién [~] Subir

Advertencias del compilador: :Nir}_guno x|

[] Mostrar ndmeros de linea [] Habilitar Plegade Cadigo

[#] verificar codigo después de subir [] Usar editor externo

[¥] Comprobar actualizaciones al iniciar [] Guardar cuando se verifique o cargue

[7] Use accessibility features

tm::!d.espresdf.cmie_espﬂ_hdex.jsm

Gestor de URLs Adidonales de Tarjetas:
Mas preferencias pueden ser editadas directamente en el fichero
Cr\users\Dell\appDataiLocal\Arduino 15 preferences. tut

(editar sdlo cuando Arduino no esta corrienda)

[ Ok ]I Cancelar

Posteriormente seleccionamos OK
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Abrimos el gestor de placas en la pestafia de HERRAMIENTAS

© Camers

Archivo Editar Programa [Hezlamientas Ayuda

Auto Formato Ctrl+T
Archive de programa.

CameraWebSever (8 Reparar codificacién & Recargar.

#include “esp camera Administrar Bibliotecas... Ctrl+Mayus+]

#include <WiFi.h> . - %
Monitor Serie Ctrl+Mayuis+M

Iz Serial Plotter Ctrl+Mayis+L

// WARNING!!! Make s| - -~ ,

Iy p— WiFil01 / WiFiNINA Firmware Updater .

i I |
# Placa: "ESP32 Wrover Module” ': Gestor de tarjetas... |
// Select camera mod| Upload Speed: "921600" 'i Arduino AVR Boards »
#define CAMERR MODEL Flash Frequency: "80MHz" ) Arduino Mbed 05 Boards g
//#define CAMERA MOD| u " -

=i Flash Mode: "QIO ' 3

//#define CAMER MOD| ’ al i Arduino Mbed O5 Edge Boards
//#define CAMERR MOD| Partition Scheme: "Huge APP (3MB No OTA)" ! ESP32 Arduina v
//#define CRMERA MOD| Core Debug Level "Mingunc” 3

| Puerto 4
#include "camera pin| . -

| Obtén informacidn de la placa
b cHar#* id = ™|
CHI ch i Programador 4

const char* pasaword)
Quemar Bootloader

Buscamos la placa ESP32 y seleccionamos la version 1.0.1 e instalamos la libreria correspondiente
(que viene incluida).

&) Gestor de tarjetas @

Tipo Todos - ] esp32

esp32 -
by Espressif Systems version 1.0.2 INSTALLED
Tarjetas incluidas en éste paguets

ESP32 Dev Module, WEMOS LoLin32, WEMOS D1 MINI ESP32.
Mare Info

Cerrar
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Elegimos la placa ESP32 CAM de la siguiente manera:

(&) CameraWebServer Arduino 1.8.19 .
Archivo Editar Programa [Herramientas| Ayuda

Auto Formato Ctrl+T

Archivo de programa.

CameraWWebServer Reparar codificacion & Recargar.
#include "esp_camera Administrar Bibliotecas... Ctrl+Mayis+1
Hciude mE Ry Maonitor Serie Ctrl+Mayis+M
7 Serial Plotter Ctrl+Mayis+L

// WRARNING!!! Make s
WiFi101 / WiFiNIMA Firmware Updater

I Or ano |
' :
# Placa: "ESP32 Wrover Module” h: Gestor de tarjetas...
// Select camera mod Upload Speed: "921600" .I Arduino AVR Boards v A
#define CAMERA MODEL Flash Frequency: "8OMHz" ' Arduino Mbed OS Boards
//#define CRMERA MOD Flash Mode: "0I0" J ) ESP32 Dev Module
//#define CAMERE MOD i ! | Arduino Mbed 05 Edge Boards @ | ESP32 Wrover Module
//#define CEMERA MOD Partition Scheme: "Huge APP (3MB No OTA)" | ESP32Arduino ESP32 Pico Kit
//#define CAMERR MOD Core Debug Level: "Ninguno” L2 TurtaloT Node
Puerto E:
#include "camera pin L » TTGO LoRa32-0LED V1
Obtén informacidn de la placa XinaBox CWO2
i :’:E": aata =ml Pragramador , SparkFun ESP32 Thing
conat char* password|
F | Quemar Bootloader u-blox NINA-WI10 series (ESP32)
wvoid sl:artCamEraServe_r{J 2 Widora AIR.
Electronic SweetPeas - ESP320

Seleccionamos los parametros correctos: que aparecen en la siguiente imagen.

© Camera

Archive Editar Programa

Herramientas| Ayuda

Auto Formato Ctrl+T

Archivo de programa.

CameraWehServer Reparar codificacion 8 Recargar.
#include "esp_camera Administrar Bibliotecas... Ctrl+Mayus+I
Lo AR R Monitor Serie Ctrl+Mayuis+M
i Serial Plotter Ctrl+Mayuis+L
// WARNING!!! Make 3 - - _
i I WiFi101 / WiFiNINA Firmware Updater

o
i Placa: "ESP32 Wrover Module” L
/¢ Select camera mod Upload Speed: "921600" ¥
#define CAMERA MODEL Flash Frequency: "80MHz" 4
S/ #define EAFJ‘ZRA_}{DD! Flash Mode: "QIO" b
[/ #define CAMERA MOD| N
//#define EAPJERA_HCD; Partition Scheme: "Huge APP (3MB No OTA)" 4
//#define CAMERR MOD] Core Debug Level: "Ningunc" L4

Puerto 7

#include "camera pin| . e
I Obtén informacian de la placa

const char* ssid = 7|
i Programador 4
const char* password|

| Quemar Bootloader
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Abrimos el ejemplo WEBSERVER

(&) CameraWebServer Arduino 1819 .
[Archivo] Editar Programa_Herramientss Ayuda

Nuevo CirleN

Abri.. Ctrl+Q

Abrir Reciente

Proyecte

Ejemplos

Cerrar Ctrsw

Salvar Ctrlss

Guardar Como...  Ctrl+ Mayiis+S

Configurar Pégina Ctrl+Maytis+P
Imprimir Cirk+P

10.StarterKit_Basickit
1LArduinalsP

Ejemplos para cualquier tarjeta

Adafruiit Circuit Playground »
Bridge ¥
AnalogOut ¥
Ethernet )
Camera | CameraWebServer
Firmata | L
ChiplD v
LiquidCrystal |
DecpSlecp >
0 |
. | EPNow >
te
S FreeRTOS
Temboo )
GPio >
RETIRADO )
Hallsensor
Ds »
| ResetReason
BluetoothSerial ) RMT »
DNSServer ) Time »
I 2 EEPROM L Timer »
= XCLK_GPIO_N
LCR10 ] \ ,
Syl ESP32 Touch
o - veunc cerg  ESP32AsyncUDP v
HREF GPION  ESP32 AwureIoT Arduino. v
@ = SIOD.GF pop3) BIE Arduino v
1 - SI0C_GH
- pDN_ceroy  ESPmDNS §
reset = RESET_GPIC FFat *

welk Fran he = 2n0nANA Rt

El codigo ya con las modificaciones pertinentes seria el siguiente:

#include "esp _camera.h"
#include <WiFi.h>

/I WARNING!!! Make sure that you have either selected ESP32 Wrover Module,
/! or another board which has PSRAM enabled

/I Select camera model

/[#define CAMERA_MODEL WROVER _KIT
/[#define CAMERA_MODEL_ESP_EYE

/[#define CAMERA _MODEL_M5STACK PSRAM
/[#define CAMERA_ MODEL_M5STACK_WIDE
#define CAMERA MODEL_AI_THINKER

#include "camera_pins.h"

const char* ssid = "***xxxex. //En este apartado colocamos el nombre de la red
const char* password = "***eFreEn, //En este apartado colocamos la contraseia de la red
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void startCameraServer();

void setup() {
Serial.begin(115200);
Serial.setDebugOutput(true);
Serial.printin();

camera_config_t config;
config.ledc_channel = LEDC_CHANNEL_0;
config.ledc_timer = LEDC_TIMER _0;

config.pin_d0 = Y2_GPIO_NUM,;
config.pin_d1 =Y3_GPIO_NUM,;
config.pin_d2 = Y4_GPIO_NUM,;
config.pin_d3 = Y5_GPIO_NUM,;
config.pin_d4 = Y6_GPIO_NUM,;
config.pin_d5 = Y7_GPIO_NUM,;
config.pin_d6 = Y8_GPIO_NUM,;
config.pin_d7 = Y9_GPIO_NUM,;
config.pin_xclk = XCLK_GPIO_NUM,;
config.pin_pclk = PCL K_GPIO_NUM;
config.pin_vsync = VSYNC_GPIO_NUM;
config.pin_href = HREF_GPIO_NUM,;
config.pin_sscb_sda = SIOD_GPIO_NUM,;
config.pin_sscb_scl = SIOC_GPIO_NUM,;
config.pin_pwdn = PWDN_GPIO_NUM,;
config.pin_reset = RESET_GPIO_NUM,;
config.xclk_freq_hz = 20000000;
config.pixel_format = PIXFORMAT_JPEG;
/linit with high specs to pre-allocate larger buffers
if(psramFound() )

config.frame_size = FRAMESIZE_UXGA;

config.jpeg_quality = 10;

config.fb_count = 2;
} else {

config.frame_size = FRAMESIZE_SVGA,;

config.jpeg_quality = 12;

config.fb_count = 1;

}

#if defined(CAMERA_MODEL_ESP_EYE)
pinMode(13, INPUT_PULLUP);
pinMode(14, INPUT_PULLUP);

#endif

/[ camera init
esp_err_t err = esp_camera_init(&config);
if (err 1= ESP_OK) {

Serial.printf("Camera init failed with error

1] . ..
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sensor_t * s = esp_camera_sensor_get();
/linitial sensors are flipped vertically and colors are a bit saturated
if (s->id.PID == OV3660_PID) {
s->set_vflip(s, 1);//flip it back
s->set_brightness(s, 1);//up the blightness just a bit
s->set_saturation(s, -2);//lower the saturation

//[drop down frame size for higher initial frame rate
s->set_framesize(s, FRAMESIZE_QVGA);

#if defined(CAMERA_MODEL_M5STACK_WIDE)
s->set_vflip(s, 1);
s->set_hmirror(s, 1);

#endif

WiFi.begin(ssid, password);

while (WiFi.status() '= WL_CONNECTED) {
delay(500);
Serial.print(".");

}

Serial.printin("");

Serial.printin("WiFi connected");

startCameraServer();

Serial.print("Camera Ready! Use 'http://");
Serial.print(WiFi.locallP());
Serial.printin("' to connect");

}

void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:
delay(10000);

}

Seleccionamos el COM correspondiente:
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[Feremintas Ayuds
Auto Formato Ctrl+T

Archivo de programa.

Reparar codificacion & Recargar.

i Administrar Bibliotecas... Ctrl+ Mayiis+I
Maonitor Serie Ctrl+Mayiis+M
Serial Plotter Ctri+Mayis+L

WiFi101 / WiFiNIMNA Firmware Updater

Placa: "ESP32 Wrover Module” 3
Upload Speed: "921600" 3
Flash Frequency: "80MHz" 3
Flash Mode: "QIO" k|
Partition Scheme: "Huge APP (3MEB Ne OTA)" 2|
Core Debug Level: "Ningunc” |
i Puerto ' Puertos Serie
Obtén informacion de la placa COmML
Programador 2

Cargamos el programa en la tarjeta ESP32 (al cargar el programa tendremos que mantener la
conexién mostrada al inicio, mientras presionamos el boton de reset y posteriormente al terminar de
cargar debemos retirar el cable que conecta los pines |00 - GND).

Y posteriormente abrimos el COM:

@ com3 = ] X

WiFi connected

Starting web server on port: '80'

Starting stream server on port: '81°

Camera Ready! Use 'http://192.168.0.24' to connect

[ Autoscroll ] Mostrar marca temporal Sin ajuste de linea « | | 115200 baudio

Abrimos el navegador de cualquier dispositivo y este debe estar anclado a la misma red; colocamos
la IP que nos arroja el COM; al cargar la pagina haremos clic en “start stream” y tendremos un web
cam server
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= Toggle OV2640 settings

Resolution QVGA(320x240)

Quality

Brightness

Contrast

Saturation

Special Effect
AWB

AWB Gain

WB Mode

AEC SENSOR
AEC DSP

AE Level

AGC

Gain Ceiling
BPC

WPC

Raw GMA

Lens Correction
H-Mirror ®
V-Flip ®
DCW (Downsize EN) &
Color Bar [ ]
Face Detection [ ]

Face Recognition ®

Get Still Stop Stream _

Realizo LFSR
AG Electrénica SAPI de CV
Republica del Salvador N° 20 2do Piso. Revisd ARSL

Electrénica Teléfono: 55 5130 - 7210
2Qué vamos a innovar hoy? htto://www.agelectronica.com Fecha 22/09/2022

Electrénica

SAPlLdeCV,



http://www.agelectronica.com/
http://www.agelectronica.com/
http://www.agelectronica.com/

http://www.agelectronica.com

PINOUT:

Voltage regulator chip
Flash lamp

8 T4 TRO S0 UCG UnR URT
T a - 5 )

| 21

& W

2
@
O
TF Card i FPC connector
Holder S
L
Reset
Voltage
Regulator
Chip
IPEX
PSRAM Block
Qutput

& & & & & & & &)

EEEERNEEEE
:i_l 3
==
|
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