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Fuente de luz integral
Sistema óptico de desarrollo propio de 
estructura de fuente de luz de reflexión 
integral y
una uniformidad superior al 90%.

Nuevo software operativo
Nueva pantalla táctil de 5,0 pulgadas con 
interfaz simple, fácil de operar.

Sistema de refrigeración y 
filtración.
Sistema de refrigeración personalizado 
combinado con bloque de refrigeración + 
ventilador de refrigeración; sistema de 
filtración de aire de carbón activado.

Software de corte
Software de corte de desarrollo propio con 
interfaz simplificada para una fácil 
operación.

Módulo de precisión del eje Z
Sistema de control del eje Z de precisión 
con perfil 3D ensanchado y engrosado 
para realizar
Control de precisión de micronivel.

LCD monocromática de 5,96 
pulgadas
LCD monocromática 2K de 6,08 pulgadas 
con resolución de 1620*2560, alta 
transmisión de luz y vida útil de 2000 h.

Núcleo poderoso
La placa base de desarrollo propio de 
nueva generación abarca una gran 
potencia informática y capacidades de 
procesamiento de imágenes.

Actualización en línea OTA
Admite la actualización de la nube en 
línea y
actualización locales.

Apariencia simplificada
La elegancia simple expresa un sentido 
del diseño y brinda un gran espacio de 
operación.

Tamaño de la máquina

Tamaño del paquete

Fuente de luz ultravioleta

Nivelación automática

Estilo de interfaz de 
usuario

Filamento de impresión

Tamaño de impresión

Precisión del eje XY
Longitud de onda de 

curado

Voltaje de entrada

Otras funciones

Velocidad de curado

221*221*404mm     

295×295×545mm  

Fuente de luz integral

Fácil nivelación manual

Estilo de interfaz de usuario de Creality

Resina fotosensible

127*80*160mm     

0.01-0.05mm

405nm

100-240V

Sistema de filtración de carbón

1-10s/layer

Peso de máquina

Velocidad de impresión 
mm/h

Píxeles LCD

Salida de potencia

Tipo de eje Z

Peso del paquete

Interfaz de interacción

Ruido del motor

Fuente de alimentación

Sistema operativo

7.1kg  

60mm

1620*2560      

24V，1.3A   

Carril deslizante simple+ tornillos tipo T+ acoplamiento

8.8kg 

Pantalla capacitiva de 5 pulgadas

< 60dB

100W

Sistema por encima de Windows7

Chinese, English, Spanish,German, French, 
Russian,Portuguese, Italian, TurkishIdiomas



AUTHORIZATION LETTER

To Whom it may Concern,

We SHENZHEN CREALITY 3D TECHNOLOGY CO., LTD Hereby officially authorizes AG
ELECTRONICA SAPI DE CV as one of our distributors in MEXICO. AG ELECTRONICA
SAPI DE CV as a Brand agent is entitled to resell all Creality’s Printer and related
accessories which includes both Ender and CR series through the below channels.

And allow to use the Brand of

https://www.agelectronica.com/

Authorization period : 2024.3.7- 2025.3.6

If you need to verify agency code ,or have any questions about this authorization, pls get contact
with becky@creality.com

Shenzhen Creality 3D Technology Co., Ltd

2024.3.7

mailto:becky@creality.com
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