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MEDIDOR DE IRRADIANCIA UVC LED CON RANGO DE
260-280NM

Descripción general:

Medidor de irradiancia UVC LED con rango de longitud de onda de 260-280nm.

Características:

 Rango de longitud de onda de 260-280nm.

 Rango de medición de 0.1-200,000 μW/cm2.

 Pórtail.

 Conexión bluetooth entre sensor y display para medición remota.

Aplicaciones:

 Medición de lámparas UVC LED.
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Especificaciones:

Parámetros técnicos

Voltaje de operaión 5VCD, Solo incluye cable USB a mini
USB

Tiempo de operación >100h (con carga completa)

Rango de medición de irradiancia 0.1-200,000μW/cm2

Precisión ±8%

Temperatura de operación -10 a 55°C

Longitud del cable 1000mm

Dimensiones 38x38x22mm

Peso 50g

Dimensiones mecánicas:

Unidades:mm

22mm
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Instrucciones de operación:

1. Presione el botón gris situado en la parte lateral del sensor y del display para vincular
ambos dispositivos.

2. Coloque el sensor paralelamente a la fuente de radiación que desea medir, de preferencia
a 1m de distancia de la fuente y sin ninguna fuente de luz que intervenga.

3. La medición se desplegará en el display.

4. Presione una vez el botón del display para dejar la lectura en modo HOLD.

5. Mantenga presionado el botón del display por 3 segundos para cambiar las unidades a
mJ/cm2.

6. Mantenga presionado el botón del display y del sensor por 5 segundos para apagar ambos
dispositivos.


