
MEDIDORES DE 
DISTANCIA LÁSER SERIE A

Diseño  arquitectónico, construcción, 

supervisión e inspección de 

instalaciones, recopilación de pruebas 

en siniestros, desarrollo inmobiliario y 

evaluación de lugares peligrosos o de 

difícil acceso.

Los medidores de distancia láser de la serie 

A, miden con precisión la distancia, el área 

y el volumen. Las funciones adicionales 

incluyen sumar / restar y Pitágoras. Esta 

serie también puede almacenar 99 grupos 

de datos.

Aplicaciones:



Precisión milimétrica 99 grupos de 
almacenamiento 

de datos

Rango máximo: 120m Cómodo manejo

Nivelador 
horizontal / vertical

Medición de 
Máx / Mín / 

Área

Auto calibración

Diseño arquitectónico Recopilación de pruebas en 
siniestros

Supervisión e inspección de 
instalaciones

Lectura en tiempo real

Alimentación

Dimensiones del producto

Accesorios

LM-50A LM-70A LM-100A LM-120A

Dimensiones del display 2 pulgadas
Certificados CE, RoHS

Alcance 50m
Tipo de display LCD
Unidad de visualización mínima 0.001m
Unidades de medición metros / pies / pulgadas
Medida de base Delantera / trasera

Clase del láser 2
Características del láser
Medición simple

630 ~ 670nm, ﹤1mW

Presición ±2mm

√
Medición continua √
Volumen √
Pitágoras √
Sumar / Restar √
Apagado automático Después de 3 minutos sin operación
Apagado automático del  láser Después de 30 segundos sin operación
Temperatura de almacenamiento
Temperatura de operación

-20℃ ~ 60℃
0℃ ~ 40℃

Batería LR03 x 2 (1.5V)

122mm x 52mm x 29.5mm

Bolsa para transporte

70m 100m 120m

Para mayor información puede consultar el manual de usuario dando clic en el siguiente enlace:
https://meters.uni-trend.com/download/lm50a-lm70a-lm100a-lm120a-user-manual/?
wpdmdl=9345&refresh=62ed3ed1812e91659715281

https://meters.uni-trend.com/download/lm50a-lm70a-lm100a-lm120a-user-manual/?wpdmdl=9345&refresh=62ed3ed1812e91659715281



