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Descripción

Equipo difusor para captura de imágenes de diamantes con modelos de la serie Edge Dino-Lite. Incluye 2 difusores a diferentes
alturas diseñados para visualizar diamantes. (Dino-Lite no incluido)

- Insértelo colocando suavemente el difusor dentro de la tapa. Asegúrese de que el difusor esté colocado recto para evitar dañar los
LED

- Si el difusor está demasiado flojo, coloque un espaciador de goma de 1mm o 1.5mm (incluido) sobre el área empotrada alrededor
del borde del difusor.

- Para quitar de los modelos AM, mantenga la tapa de plástico transparente hacia abajo con una mano, mientras gira y tira
suavemente el difusor con la otra mano.

Additional Information

Periodo de Garantía

Fabricado en

Servicio y Mantenimiento

Aprobación Regulatoria

Dimensiones

Peso

Material

Compatible con

Paquete Incluye

Dimensiones del Paquete

Peso de Paquete

90 días

China

EE.UU. (www.dinolite.us) Inglés y Español 

ROHS

29mm x 36mm / 1.14" x 1.41"

6g / 0.02 oz

Plástico

Dino-Lite Edge Series

Diffuser, Instruction Guide

7.6cm(L) x 5.1cm(W) x 3.2(H) / 2.1" x 2" x 1.26" 

20g / 0.04 lb
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