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OKY3011-0: MÓDULO RELEVADOR PARA WEMOS

Descripción

El OKY3311-0 es un escudo de relé diseñado para usarse con las placas de desarrollo
basadas en WeMos mini y mini Pro ESP8266. Permite controlar dispositivos eléctricos que
funcionan con un voltaje de CA de hasta 250 VCA o 30 VCD.

Aunque este módulo está diseñado para usarse con las placas de desarrollo Wemos, también
se puede usar como un módulo de relé independiente solo se requiere un suministro de 5V y
un pin digital para controlarlo.

Aplicaciones

Agregar este escudo a su mini placa de desarrollo WeMos le brinda la capacidad de controlar
dispositivos de alto voltaje o alta potencia desde un solo pin digital.

Características

 Compatible con IDE Arduino.
 Control del relé conectado al pin D1.
 Incluye terminales de tornillo.
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Especificaciones

Voltaje de operación 5 V

Corriente NO
(Normalmente abierto)

5 A ( 250 VCA/ 30 VCD)
10 A (125 VCA)

Corriente NC
(Normalmente cerrado) 3 A ( 250 VAC/ 30 VDC)

Voltaje máximo NO 1250 VCA

Voltaje máximo NC 750 VCA

Potencia de disipación máx. NO 150 W

Potencia de disipación máx. NC 90 W

Funcionamiento

Este modulo esta diseñado para que el pin D1 de la placa WoMos esté conectado en el
control del relé. Esto significa que al poner el pin D1 en un estado ALTO alimentará la bobina
del relé y activará el relé (conectando el pin normalmente abierto con el común). Por el
contrario, establecer el pin D1 en un estado BAJO desactivará el relé.
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Código ejemplo

const int relayPin = D1;
const long interval = 2000; // Pausa por dos segundo

void setup() {
pinMode(relayPin, OUTPUT);
}

void loop() {
digitalWrite(relayPin, HIGH); // Activa el relé con voltaje ALTO
delay(interval); // Pausa
digitalWrite(relayPin, LOW); // Desactiva el relé con voltaje BAJO
delay(interval); // Pausa
}
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