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Descripción

El Dimmer de perilla permite ajustar el brillo de tiras LED de forma fácil y precisa.
Cuenta con la capacidad para manejar luces de corriente constante como de voltaje
constante de 12V a 24V, este dispositivo cuenta con una perilla ajustable y una función
de memoria automática.

Características

 Interruptor manual de luz LED con controlador de ajuste de brillo de atenuación de

barra de luz con perilla ajustable a mano.

 Puede ajustar lámparas LED de corriente constante de 12V a 24V.

 Ajuste de brillo de 0 a 100%.

 Ajuste de la luz para que sea suave y constante, sin parpadeos.

 Atenuación digital PWM, evita la corriente de arranque y protege sus luces LED.

 Al controlar la salida de voltaje y corriente, se puede cambiar el brillo de la lámpara.

 Principalmente utilizado para ajustar luces/tiras LED de color único monocromáticas 

5050 y 3528. No apto para accesorios LED de varios colores mezclados 

(como tiras/lámparas RGB, lámparas de escritorio, ventiladores, lámparas 

de bajo consumo, bombillas, etc.).

DIMMER DE PERILLA
12V-24V/30A P/ TIRA LED



Especificaciones:

Elementos del dimmer

Parámetro Descripción

Peso 135 gramos

Color Negro.

Rango de atenuación: 0-3% Atenuación continua

Voltaje de entrada 12VDC a 24VDC

Corriente de entrada 1 - 30A

Potencia 360 W (12 VDC)
720 W (24 VDC)

Material Metal

Temperatura -20°C a 60°C

Dimensiones 66 mm x 61 mm x 20 mm
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Ejemplo de conexión con dos tiras led

Ejemplo de conexión mixta de 8 tiras led

Enlace externo: conexión y ejemplo de funcionamiento
Led Gold SAS. (2023, 23 febrero). DIMMER 12V DE PERILLA [Vídeo]. YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=JINm4A1fAZc


