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OKY3279-1: SENSOR DE PROXIMIDAD INDUCTIVO LJ12A3-4-Z/BY 
PNP 

Descripción 

Los sensores inductivos son utilizados como detectores de proximidad de objetos metálicos. 
Son muy utilizados en sistema de automatización industrial, como contadores de objetos, o 
para activar alguna acción en la presencia de algún objeto metálico. Su aplicación en 
impresoras 3D es de gran utilidad pues permite realizar una auto calibración. 

Características 

 Voltaje de alimentación mínima: 6V
 Voltaje de alimentación máxima: 36V
 Corriente de salida: 300mA
 Respuesta en frecuencia: 0.5 KHz
 Temperatura de operación mínima: -25°C
 Temperatura de operación máxima: 55°C
 Objeto de detección: Metálico
 Tipo de salida: PNP
 Interruptor: Abierto
 Dimensiones: 6.2*2cm
 Distancia de detección: 4mm
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ACOTACIÓN: 
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ESCALA: 
N/A 

REALIZO: JLL 

REV: JR 

TOLERANCIA: 
N/A 

SENSOR DE PROXIMIDAD INDUCTIVO LJ12A3-4-
Z/BY PNP 

TOLERANCIA: 
N/A 

Fecha: 
18/11/20 

No. Parte: OKY3279-1 

Conexión por cable de 3 hilos 

Marrón: +VCC 
Azul: GND 
Negro: Salida (PNP) 
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