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OKY3497-4: CONVERTIDOR DC/DC SALIDA AJUSTABLE (1.2V-35V, 9A),
ENTRADA(5V-40V)

Descripción

Convertidor DC/DC con salida ajustable (1.2V-35V, 9A), con entrada (5V-40V), es un regulador
de tipo conmutado reductor (Step-Down o Buck) con una alta eficiencia de conversión,
excelente regulación de línea y bajo voltaje de rizado. El módulo reduce al mínimoel uso de
componentes externos para simplificar el diseño de fuentes de alimentación. Permiteobtener
un voltaje regulado a partir de una fuente con un voltaje mayor tiene como función
entregar un voltaje de salida constante inferior al voltaje de entrada frente a variaciones del
voltaje de entrada o de carga. Soporta corrientes de salida de hasta 8A.

Aplicaciones

 Controlador LED de alta potencia.
 Carga de la batería de litio (o acumulador de plomo).
 Fuente de alimentación montada en el vehículo.
 Fuente de alimentación del sistema de baja tensión.
 Carga de batería.
 Fuente de alimentación regulada.
 Sistema de suministro de energía de bajo voltaje.
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Características

 Convertidor DC-DC Buck: XL4016
 Protección de sobre-temperatura
 Protección de corto circuito (hasta 12A)
 Dimensiones: 65x48x24mm
 Temperatura: -40 ° C a + 85 ° C

Especificaciones

Voltaje de Entrada 8V a 40VDC

Voltaje de Salida 1.25~36VDC

Corriente de Salida 8A máx.

Potencia de Salida 300W máx.
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