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PDS1.75MM-1KG-TRANS-ROJO 

ROLLO FILAMENTO PARA IMPRESORA K8 
1.75MM ROJO TRANSPARENTE

Descripción: 

Dedicado a la publicidad 
Materias primas importadas, resistencia a los rayos UV, fuerte resistencia a la 
intemperie, a prueba de agua. Alta resistencia, alta dureza 
Buen efecto de impresión: Sombra + Transmisión de luz 

• No se atasca
• Sin burbujas
• Buena liquidez
• Sin alabeo
• Pequeña tolerancia
• Baja contracción

Nota: El filamento debe almacenarse en un ambiente libre de humedad, ya que 
la humedad daña al filamento una vez retirado de su empaque al vacío.
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Suavidad y continuo 

Excelente resistencia a la tracción, ductilidad, fluidez, baja contracción, alimentación 
suave sin roturas ni atascos 

 
Buen efecto de impresión 

Modelado sin deformaciones ni burbujas, superficie lisa y brillante 

 
 

Diámetro de alambre estable, pequeña tolerancia 

La tolerancia del diámetro del filamento es un indicador importante para medir la calidad 
del filamento. Este filamento dedicado a la publicidad tiene una tolerancia de 0,03 mm, 
lo que garantiza eficazmente el efecto de impresión. 
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Material no tóxico e inodoro, respetuoso con el medio ambiente 

Hecho de materiales respetuosos con el medio ambiente, no tóxico e insípido, más 
seguro de usar. 

 
Cable limpio 

La alimentación precisa y la salida estable garantizan que no se atasque el hilo durante 
la impresión. 
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Efecto de sombreado y transmisión de luz 

Elija el filamento de transmisión de luz que requiera efectos de emisión de luz 

Ejemplos de Aplicación 
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Parámetros: 

• Diámetro del filamento:  1.75 mm
• Temperatura de impresión: 200-240° C
• Tamaño del paquete: 210*210*75 mm
• Color: Rojo 
• Tolerancia: ±0.03 mm 
• Burbujas: No 
• Peso Neto: 1 kg 
• Peso del paquete: 1.05   kg

AG Electrónica S.A.P.I. de C.V. 
República del Salvador N° 20 Segundo Piso 

Teléfono: 55 5130 - 7210 

ACOTACIÓN: 
N/A http://www.agelectronica.com 

ESCALA: 
N/A 

REALIZO: CASR 

REV: JFRR 

TOLERANCIA: 
N/A 

ROLLO FILAMENTO PARA IMPRESORA K8 1.75MM ROJO 
TRANSPARENTE

TOLERANCIA: 
N/A 

Fecha: 
01/10/2021 

No. Parte:  PDS1.75MM-1KG-TRANS-
ROJO  

 

Nota: El filamento debe almacenarse en un ambiente libre de humedad, ya que 
la humedad daña al filamento una vez retirado de su empaque al vacío.
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AUTHORIZATION LETTER

To Whom it may Concern,

We SHENZHEN CREALITY 3D TECHNOLOGY CO., LTD Hereby officially authorizes AG
ELECTRONICA SAPI DE CV as one of our distributors in MEXICO. AG ELECTRONICA
SAPI DE CV as a Brand agent is entitled to resell all Creality’s Printer and related
accessories which includes both Ender and CR series through the below channels.

And allow to use the Brand of

https://www.agelectronica.com/

Authorization period : 2024.3.7- 2025.3.6

If you need to verify agency code ,or have any questions about this authorization, pls get contact
with becky@creality.com

Shenzhen Creality 3D Technology Co., Ltd

2024.3.7
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