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PLA-HP-ASA-BLACK
ROLLO DE FILAMENTO CREALITY ASA 1.75 mm NEGRO

CREALITY DESCRIPCION

Rollo de filamento ASA para impresion 3D,
de color negro, el cual cuenta con
excelente calidad, facil de usar, excelente
embobinado, sin burbujas, con altos
estandares de fabricacion.

CARACTERISTICAS
PARAMETRO DESCRIPCION
Temperatura de impresion 200-300 °C
Diametro del filamento 1.75mm = 0.03
Peso neto 1 kg
Velocidad de impresion 40-200mm/s
ESPECIFICACIONES

Alta tenacidad

Muy estable.

Facilidad de impresion.

No necesita cama caliente.

Velocidad de impresion mas rapida que otros materiales.
Compatible con impresoras 3D/ 1.75 mm.
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RESILIENCIA CREANDO ARTE ETERNO 11
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Resistencia mejorado, el estiramiento y la flexidn
repetidcs no se romperdan  facilmente, el
alargamiento de rotura ha avmentodo un 10%
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® Gran elasticidad y e 7
altg resistencio a
la compresion.

® Baojo contraccion y |
alta ductilidad. VR
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s EI filamento no se
deforma ni siquiera al
dablarlo por la mitad.

Realizd LEDS

AG Electrénica SAPI de CV

AA Republica del Salvador N° 20 2do Piso. Revisd LFDG

Elecfrénica Teléfono: 55 5130 - 7210
2Qué vamos a innovar hoy? http://www.agelectronica.com Fecha 20/02/2024

AA Electrénica
S.APIldeCV


http://www.agelectronica.com/
http://www.agelectronica.com/
http://www.agelectronica.com/

http://www.agelectronica.com

RECOMENDACIONES

o Evite exponerlo a la luz solar durante tiempos prolongados.
e Coloquelo en un lugar seco y protéjalo de la humedad.
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Materlales respetuosos con el Mo va nlamicn

medic ambiente
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Lin bordes deformados Diametro de fAlaments consictents
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AUTHORIZATION LETTER

To Whom it may Concern,

We SHENZHEN CREALITY 3D TECHNOLOGY CO., LTD Hereby officially authorizes AG
ELECTRONICA SAPI DE CV as one of our distributors in MEXICO. AG ELECTRONICA
SAPI DE CV as a Brand agent is entitled to resell all Creality’s Printer and related
accessories which includes both Ender and CR series through the below channels.

And allow to use the Brand of CREALITY

https://www.agelectronica.com/

Authorization period : 2024.3.7- 2025.3.6

If you need to verify agency code ,or have any questions about this authorization, pls get contact
with becky@creality.com

Shenzhen Creality 3D Technola
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