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Dimensiones Externas

2.1 Tipo SQM SQM tipo
W±1 D±1

H±1

H

H1
P±0.3

2: d±0.05

Poten
cia
(W)

Dimensiones

5w
Dimensiones de la Resistencia mm Rango de Valor de

Resistencia (Ω)

W D H H1 P d ALAMBRE

ENROLLADO

Metal
(Film)

Óxido

13 10 25 8 5 0.7 0.1-47R 50R-100K



Aumento de la Temperatura de Superficie：

Reducción de la PotenciaNominal：

3: Pruebas de rendimiento
Prueba de rendimiento

Ítem de Prueba Condición de Prueba Rendimiento

Coeficiente de
Temperatura

La resistencia se mide a temperatura normal y a temperatura normal
+100°C, y se calcula el cambio por grado.

±350PPM/℃

Sobrecarga a Corto
Plazo

Se aplica 10 veces la potencia nominal o la tensión de carga máxima (la
que sea menor) durante aproximadamente 5 segundos.

△R≤±（2%R±0.05Ω）

Resistencia al Calor
de Soldadura

Se sumerge en estaño a 350±10°C durante 2-3 segundos. △R≤±（1%R±0.05Ω）

Soldabilidad Se sumerge en estaño a 245±10°C durante 2-3 segundos. La cobertura de la superficie de
soldadura es superior al 95%.

Ciclo Térmico Se mantiene a -55°C durante 30 minutos, luego a +25°C durante 10-15
minutos, luego a +125°C durante 30 minutos, y finalmente a +25°C durante
10-15 minutos. Repetir 5 veces

△R≤±（1%R±0.05Ω）

Vida Útil bajo Carga
(Humedad)

En temperatura constante a 40±2°C, con una humedad relativa del 90-95%,
se aplica la tensión nominal de carga o la tensión de trabajo máxima (la que
sea menor) durante 1000 horas (1.5 horas encendido, 0.5 horas apagado).

△R≤±（5%R±0.05Ω）

Vida Útil bajo Carga En temperatura constante a 70±2°C, se aplica la tensión nominal de carga
o la tensión de trabajo máxima (la que sea menor) durante 1000 horas
(1.5 horas encendido, 0.5 horas apagado).

△R≤±（5%R±0.05Ω）

No Inflamabilidad Se aplica una potencia de CA 5, 10 y 16 veces la potencia nominal
durante 5 minutos respectivamente.

No debe haber llama visible.
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