
TIRAS FLEXIBLES DE LEDS SMD 2835
BLANCO PURO CON PERFIL DE ALUMINIO 

RSL-2835W18-AL30/124
RSL-2835W36-AL60/124
RSL-2835W54-AL90/124
RSL-2835W72-AL120/124

Número de LEDs disponibles: 18, 36, 54 y 72
Longitudes disponibles: 30, 60, 90 y 120 cm
Disponible en blanco puro
Per�l de aluminio: PERFIL-ALUMINIO-124

Características: 

TIRAS FLEXIBLES DE LEDS SMD 2835
BLANCO CÁLIDO CON PERFIL DE ALUMINIO 

RSL-2835WW18-AL30/124
RSL-2835WW36-AL60/124
RSL-2835WW54-AL90/124
RSL-2835WW72-AL120/124

Número de LEDs disponibles: 18, 36, 54 y 72
Longitudes disponibles: 30, 60, 90 y 120 cm
Disponible en blanco cálido
Per�l de aluminio: PERFIL-ALUMINIO-124

PERFIL-ALUMINIO-124

Características: 

PERFIL DE ALUMINIO

TIRAS FLEXIBLES CON PERFIL DE ALUMINIO



Datos técnicos

RSL-2835WWXX-ALXX/124

RSL-2835WW54-AL90/124 RSL-2835WW72-AL120/124RSL-2835WW36-AL60/124RSL-2835WW18-AL30/124
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Parámetros

Color

Voltaje (V)

Número de LEDs

Corriente total (mA)

Potencia total (W)

Longitud (mm)

Tipo de conector

GFP181U-1205 GFP181U-1210 GFP181U-1210 CGSW30-120-2000IIFuente de alimentación sugerida

GFP181U-1205 GFP181U-1210 GFP181U-1210 CGSW30-120-2000IIFuente de alimentación sugerida

Blanco cálido Blanco cálido Blanco cálido Blanco cálido

156.7 292.5 472.2 601.1Flujo luminoso (lm)

46.64 44.32 49.19 48.17

2700 2700 2700 2700Temperatura de color (K)

RSL-2835WXX-ALXX/124

RSL-2835W54-AL90/124 RSL-2835W72-AL120/124RSL-2835W36-AL60/124RSL-2835W18-AL30/124
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Parámetros

Color

Voltaje (V)

Número de LEDs

Corriente total (mA)

Potencia total (W)

147.4 290 390.4 638.3Flujo luminoso (lm)

42.36 43.15 40.16 50.18

5600 5600 5600 5600Temperatura de color (K)

Longitud (mm)

Tipo de conector

Blanco puroBlanco puroBlanco puro Blanco puro



Contacto
Solicita la cotización de tu proyecto a cualquiera
de los siguientes contactos:

Aplicaciones

Iluminación decorativaRetail

Cotizaciones

dnn-iluminacion@agelectronica.com

55 1320 5039

(55) 5521 1017


