
gen
Lighting Solutions

 para rótulos Angostos y con Poca Profundidad
Modulo Mini LED 

El nuevo módulo mini       
de Allanson, es diseñado para 
adaptarse a señales estrechas de 
1/2" (1.27 cm) y 1.5" (3.8cm ) de 
profundidad, brinda flexibilidad y 
versatilidad a la vez que produce un 
gran impacto

1" (2.54 cm)
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Recomendación de Acomodo*

1.38”/ 3.5cm

0.35” / .88cm

                      

  

Módulos por Fuente de Poder
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S03W2CW B M
CV122-120-277 24w 60
CV125-120 60w 150*
CV125-120-277 60w 150*
CV12125-MV 2X60w 150* + 150*
CVW125-MV 60w 150*

Wa ag
Número de Módulos

e

1 inch / 2.54cm 1.5 inches /3.81cm 2 inches / 5cm*
1.5 inches /3.81cm 2 inches / 5cm 2 inches / 5cm

2 inches / 5cm 4 inches / 10.16cm 3 inches / 7.62cm
3 inches / 7.62cm 6 inches / 15.24cm 5 inches / 12.70 cm
4 inches / 10.16cm 6 inches / 15.24cm 6 inches / 15.24cm
5 inches / 12.70 cm 6 inches / 15.24cm 6 inches / 15.24cm

Canto Sugerido Espacio entre cada
Línea de LEDs

Espacio entre cada
Varias Líneas

 1.38” / 3.50cm 
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3.00”/7.62cm 

No. de Parte

* Los módulos se pueden conectar en serie o en paralelo.
Se recomienda que para obtener los mejores resultados en una serie cuando utilice fuentes de alimentación Allanson de 60 
Watts, conecte un máximo de 100 módulos. Para módulos adicionales, conéctese en paralelo.

Medidas

13 feet / 4m 16 AWG 5%
20 feet / 6m 14 AWG 5%
30 feet / 9m 12 AWG 5%

Calibre de Cable es sugerido desde el primer LED a la fuente de Poder 

Caída de VoltajeDistancia a la 
Fuente de Poder Calibre de Cable 

*6 modulos/pie
El resultado depende del material de la superficie
ya sea acrilico, policarbonato, grafico y depende de
la cantidad de luminosidad requerida

5
YEAR

warranty
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