
SENSOR-ON/OFF/DIM-5-24V 
 

Características: 
•Voltaje de entrada: 5-24 VCD 
•Corriente de salida: 5 A 
•Distancia de detección: 8 cm 
•Doble sensor 
•Salida: 1 canal 
•Tamaño: 34.5 x 32.5 x 13.5 mm 
•Función de encendido y apagado 
•Atenuación: 5-100% 
•Uso para interiores  (Protección IP20) 

Interruptor con sensor de 
movimiento para Tiras y Módulos 
LED 

Aplicaciones 

Encendido y apagado de iluminación decorativa 



Dimensiones 

Diagrama de conexión 



Esquema 

Funcionamiento 

1. Pulsa el primer interruptor para 
encender la detección lateral. 
2. Pulsa el interruptor una segunda vez 
para encender la inducción frontal. 
3. Presione el interruptor por tercera vez 
para encender la inducción de dos lados. 
4. Pulsa el interruptor por cuarta vez para 
apagarlo. 
5. Coloque la palma aún sobre la luz del 
sensor. 
6. Con la función de memoria, enciéndalo 
de nuevo para mantener el último rango de 
brillo. 



Método 3 
Atornillar el clip de sujeción. 
Colocar el interruptor sobre el clip de 
sujeción. 

Método de instalación 

Método 1 
 
Limpiar la zona en donde se instalará el 
interruptor. 
Colocar la cinta doble cara y pegar el 
interruptor. 

Método 2 
 
Limpiar la zona en donde se instalará el 
interruptor. 
Colocar la cinta doble cara y pegar el clip 
de sujeción. 
Colocar el interruptor sobre el clip de 
sujeción 



Contacto 
Solicita la cotización de tu proyecto a 
cualquiera de los siguientes contactos: 

Ventas 
 
                  CDMX (0155) 5130 7210  
                  Guadalajara (0133) 3658 4059  
                  Monterrey (0181) 8375 4406 

Proyectos 
 
           dnniluminacion@agelectronica.com                                                
           55 5039 9770 
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