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SKU15823
CONTROLADOR UNIVERSAL ESP32 PARA DISPLAY DE

TINTA ELECTRONICA CON WIFI/BLUETOOTH

DESCRIPCIÓN

El módulo controlador de e-Paper ESP32 es una
solución inalámbrica para actualizar el contenido
de la pantalla de papel electrónico, adecuada para
aplicaciones tales como: etiqueta de precio de
supermercado, tarjeta electrónica, monitoreo de
información de puerto serie, etc. Una Manera
Fácil De Mostrar Imágenes En Papel Electrónico
Desde Una PC/Teléfono Inteligente A Través De
WiFi/Bluetooth.

CARACTERÍSTICAS

 ESP32, compatible con el desarrollo de Arduino
 Proporciona la aplicación de Android, permite actualizar el contenido de la pantalla a

través de Bluetooth EDR
 Proporciona código de host HTML, permite actualizar el contenido de la pantalla a través

de una página web remota, adecuado para aplicaciones de Internet
 Admite el algoritmo de tramado Floyd-Steinberg, más combinaciones de colores, mejor

representación de sombras para la imagen original
 Admite formatos de imagen populares: BMP, JPEG, GIF, PNG, etc.
 Viene con recursos de desarrollo y manual. *(link al final de este PDF)
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APLICACIONES

Transmitir Imagen A Través De Una Página Web Remota

ESPECIFICACIONES

 Protocolo WiFi: 802.11b/g/n
 Protocolo Bluetooth: Bluetooth 4.2, que incluye BR/EDR tradicional y BLE de baja

potencia
 Interfaz: SPI de 3 hilos, SPI de 4 hilos (predeterminado)
 Tensión de funcionamiento: 5V
 Corriente de funcionamiento: 50mA ~ 150mA
 Corriente de baja potencia: <2mA (fuente de alimentación cortada para CP2102)
 Dimensiones: 29,46 × 48,25 mm
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Transmitir Imagen A Través De Bluetooth EDR

Compatibilidad Con Tramado De Floyd-Steinberg
Más Combinaciones De Colores, Mejor Representación De Sombras, Mejor Efecto De Visualización
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*Recursos: E-Paper_ESP32_Driver_Board

http://www.waveshare.com/wiki/E-Paper_ESP32_Driver_Board
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