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Descripción

Es un sensor de rango láser Slamtec RPLIDAR C1. Este sensor proporciona un
escaneo omnidireccional de 360°, lo que lo hace ideal para mapeo y navegación
en robótica. Ofrece mediciones con una alta definición a nivel milimétrico y cuenta
con características de antiinterferencias y antiadherencia, asegurando un
rendimiento confiable incluso en entornos desafiantes.

Características

 Tecnología de medición de distancia integrada de próxima generación.
 Admite comunicación UART.
 Radio de medición de 12 metros.
 Frecuencia de medición de 5000 Hz.
 Rango de escaneo de 360°.
 Grado de protección IP54.
 Tolerancia a luz ambiente 40Klux.
 Frecuencia de escaneo de 10Hz.

SENSOR DE DISTANCIA LASER RPLIDAR 360
GRADOS ALTA DEFINICIÓN SLAMTEC
ANTI-INTERFERENCIA Y ANTI-AHDESIÓN



Especificaciones técnicas

Alta definición a nivel milimétrico

Integra ventajas técnicas acumuladas en triangulación y medición de distancias
DTOF durante muchos años, lo que permite que RPLIDAR C1 cumpla con los
requisitos de posicionamiento, mapeo y navegación de robots en términos de
precisión de medición de distancias, antiinterferencias y rendimiento antiadherente.

Parámetro Descripción

Distancia de alcance
 0,05~12,00 m (objeto blanco, 70 % de

reflectividad)
 0,05~6,00 m (objeto negro, 10 % de reflectividad)

Precisión de distancia ±30 mm

Frecuencia de escaneo 8 -12 Hz (Nominal 10 Hz)

Angulo de escaneo 360°

Frecuencia 5000 Hz

Alimentación 5 VDC

Resolución de alcance 15 mm

Resolución angular 0.72°

Longitud de onda 905 nm

Consumo de energía 1.15 W

Corriente de funcionamiento 230 mA

Temperatura de operación -10°C a 40°C

Peso 110 gramos

Dimensiones 55.6 mm x 55.6 mm x 41.3 mm



Percepción mejorada pero no limitada a superficies planas

Con la tecnología de medición de distancia de tipo fusión de nueva generación,
RPLIDAR C1 no solo proporciona datos de información de posición, sino que
también ofrece datos de reflectividad de salida adicionales e información
multidimensional 2.5D.



Radio de alcance de 12 m

El radio de alcance puede alcanzar hasta 12 metros y tiene un alcance ciego bajo
de solo 0,05 metros. Logra fácilmente escanear y medir distancias a varias
distancias y evita obstáculos.

Seguridad láser clase 1 de la FDA

Para garantizar la seguridad de los seres humanos y las mascotas, se utiliza un
emisor láser infrarrojo de baja potencia como fuente de luz y es impulsado por
pulsos modulados; el láser completa la acción de emisión en un período de tiempo
muy breve, cumpliendo con la clasificación de seguridad para los ojos humanos
clase 1 de la FDA.



De tamaño compacto y fácil de integrar

Presenta un alto rendimiento, con bajo nivel de ruido y vibración, se puede integrar
fácilmente en varias aplicaciones para brindar más posibilidades.

Dimensiones

Enlace externo: información técnica y recursos extra

RPLIDAR C1 - Waveshare Wiki. (s. f.).
http://www.waveshare.com/wiki/RPLIDAR_C1
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