
UT-285C
Analizador trifásico de calidad de energía

Visualización de forma de onda en tiempo 
real (4 canales de voltaje / 4 canales de 
corriente)

Valores eficaces de voltaje y corriente

Valores pico de voltaje y corriente

Distorsión armónica total (THD)

Potencia activa, reactiva y aparente
(por fase y acumulativa)

THD

Factor K de transformadores

Factor de potencia (PF) y 
factor de potencia de 
desplazamiento (DPF o COSΦ)

Fluctuación / Parpadeo de voltaje 
de corta duración (PST)

Desbalance en sistemas trifásicos 
(voltaje y corriente)

Interfaz USB / software para PC

PF/DPF
/COSΦ

PST

USB/PC



Valor eficaz de voltaje de fase a neutro
Valor eficaz de voltaje de fase a fase

1.0V~1000V
1.0V~2000V

Voltaje CD 1.0V~1000V
Valor eficaz de corriente 10mA~1000A
Valor de voltaje pico de fase a neutro 1.0V~1414V
Valor de voltaje pico de fase a fase
Valor de corriente pico 10mA~1414A

Potencia activa

Energía activa

Energía reactiva, inductiva o capacitiva

Energía aparente
Ángulo de fase

Factor de potencia de desplazamiento (DPF)

Relación armónica
(orden 1 a 50) (Vrms> 50V)

 Ángulo de fase armónico (Vrms> 50V)

Relación armónica total
Factor de distorsión (DF o THD-R) <50
Factor K de transformadores
Desbalance en sistemas trifásicos
Número de canales
Parámetros de electricidad
Parámetros de energía
Armónicos
Distorsión armónica total
Modo experto
Número de registros transitorios
Min/Max 
Alarma
Interfaz USB / software para PC

Características de alimentación 
Color del producto
Peso neto del producto
Dimensiones del producto

Accesorios

Embalaje
Cantidad estándar por caja
Medida estándar de la caja
Peso bruto de la caja

Batería de iones de litio recargable de 9.6V 
Rojo y gris
Instrumento: 1.6kg, pinza amperimétrica: 510g x 4
240mm x 170mm x 68 mm
Bolsa de tela de transporte (amarillo, verde, rojo, azul, negro, total de 5 piezas de cables de prueba), 
4 pinzas tipo caimán, adaptador de corriente, CD con software, 4 pinzas amperimétricas (1000A)

Cartón
1 pieza
440mm x 320mm x 330mm
6.4kg

Tanφ (VA>50VA)

0.000W~9999.9kW

Potencia reactiva, inductiva o capacitiva

Potencia aparente

Factor de potencia -1.000~1.000

0.000Wh~9999.9MWh

0.000VARh~9999.9MVARh

0.000VAh~9999.9MVAh
-179°~180°

1.0V~2828V

±(0.5%+5dgt)
±(0.5%+5dgt)
±(1.0%+5dgt)
±(0.5%+5dgt)
±(1.0%+5dgt)

±(1.0%+5dgt)
±(1.0%+5dgt)

±(1%+3dgt), Cosφ≥0.8
±(1.5%+10dgt), 0.2≤Cosφ<0.8
±(1%+3dgt), Sinφ≥0.5

±(1%+3dgt)
±(1.5%+10dgt),0.2≤Sinφ<0.5

±(1.5%+3dgt), Cosφ≥0.5
±(1.5%+10dgt), 0.2≤Cosφ<0.5
±(1%+3dgt), Cosφ≥0.8
±(1.5%+10dgt), 0.2≤Cosφ<0.8
±(1%+3dgt), Sinφ≥0.5
±(1.5%+10dgt), 0.2≤Sinφ<0.5
±(1%+3dgt)
±(2°)

-32.76~32.76 φ:±(1°)
-1.000~1.000 φ:±(1°)

0.0%~99.9% ±(1%+5dgt)

0.0%~99.9% ±(1%+5dgt)
0.0%~99.9% ±(1%+10dgt)
1.00~99.99 ±(5%)
0.0%~100%
4U/4I
W, VA, Var, PF, DPF, cosφ, tanφ
Wh, Varh, Vah

Order 0~50, cada fase

150 

40 tipos diferentes de selección de parámetros; 12,800 conjuntos de registros de alarma

√

√

√

50

±(1%)

-179°~180° ±(3°) armónicos de orden 1 a 25
±(10°) armónicos de orden 26 a 50

Especificaciones UT-285C

0.000RVA~9999.9kVAR

0.000VA~9999.9kVA

UT-285C
Analizador trifásico de calidad de energía

Para mayor información puede consultar el manual de usuario dando clic en el siguiente enlace:
https://meters.uni-trend.com/download/ut285c-user-manual/?wpdmdl=9330&refresh=62f11bbee3da31659968446

https://meters.uni-trend.com/download/ut285c-user-manual/?wpdmdl=9330&refresh=62f11bbee3da31659968446

