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WIFI-LORA-32 

  TARJETA DE DESARROLLO ESP-32 WIFI + LORA 
+BLUETOOTH. 

 
DESCRIPCIÓN: 
WiFi LoRa-32 es una placa de desarrollo IoT clásica diseñada y producida por Heltec 
Automation(TM), es un producto altamente integrado basado en ESP32 + SX127x, tiene funciones 
Wi-Fi, BLE, LoRa, también sistema de administración de batería Li-Po. Es la mejor opción para 
ciudades inteligentes, granjas inteligentes, hogares inteligentes y fabricantes de IoT. 
 
CARACTERISTICAS. 
WiFi LoRa-32 es una parte de la serie "Heltec LoRa", con las siguientes características: 
 

• CE certificado. 

• Microprocesador: ESP32(MCU de 32 bits de doble núcleo + núcleo ULP), con chip de nodo 
LoRa SX1276/SX1278. 

• Interfaz Micro USB con regulador de voltaje completo, protección ESD, protección contra 
cortocircuitos, blindaje RF y otras medidas de protección. 

• Interfaz de batería de SH1.25-2 integrada, con sistema de gestión de batería de litio integrado 
(gestión de carga y descarga, protección de sobrecarga, detección de energía de la batería, 
cambio automático de energía USB/batería). 

• WiFi integrado, LoRa, tres conexiones de red Bluetooth, Wi-Fi a bordo, antena 3D de metal 
dedicada Bluetooth de 2,4 GHz, interfaz IPEX (U.FL) reservada para uso LoRa. 

• Pantalla OLED de matriz de puntos de 0,96 pulgadas 128*64 integrada, que se puede utilizar 
para mostrar información de depuración, batería y otra información. 

• Puerto USB a serie chip CP2102 integrado, conveniente para la descarga de programas, 
depuración de información y de impresión. 

• En apoyo con Arduino para el medio ambiente. 

• Compatible con la versión Arduino ESP32 + LoRaWAN con rutina de protocolo proporcionada 
por Heltec. Este es un protocolo LoRaWAN estándar que puede comunicarse con cualquier 
puerta de enlace/estación base que ejecuta el protocolo LoRaWAN (requiere activación del 
número de serie, desarrollado por la empresa). 

• Con un buen diseño de circuito RF y un diseño básico de baja potencia (corriente de reposo ≤ 
800uA), es conveniente para los proveedores de aplicaciones IoT verificar rápidamente las 
soluciones y desplegar aplicaciones. 
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PARAMETROS TÉCNICOS. 
 

Fuente Parámetro 

 

MCU 

 
 

ESP32( 240MHz Tensilica LX6 dual-core + 1 ULP 600 DMIPS... 520KB 
SRAM Wi-Fi de modo dual, Bluetooth) 

LoRa chip SX1278 

 
LoRa bandas 

  

 
EU_433, CN_470_510, EU_863_870, us902_928 cuatro bandas 

opcionales 

LoRa de potencia de 
salida máxima 

18dB ± 2dB 

 
De los recursos de 

Hardware 
  

UART x 3; SPI x 2; I2C x 2; I2S x 1 

12 - bits ADC; 8 - bits DAC 

29 general GPIO 

Pantalla Pantalla OLED de 128*64 de 0.96 pulgadas integradas 

FLASH 4MB(32M-bits) SPI FLASH 

Interfaz Micro USB x 1; LoRa interfaz de antena (IPEX) x 1 

Tamaño 50,2x25,5x9,74mm 

Puente de USB a UART CP2102 

Tipo de batería De litio de 3,7 V (SH1.25 x 2) 

Batería de circuito de 
detección 

 

Control de energía del 
dispositivo externo (Vext) 

 

Diseño de baja potencia Sueño profundo 800uA 

 
ESPECIFICACIONES ELECTRICAS. 

Características 
eléctricas 

Condición Mínimo Típico Máximo 

Fuente de 
alimentación 

Alimentación USB (≥ 500mA) 4,7 V 5V 6V 

Alimentado por Litio (≥ 250mA) 3,3 V 3,7 V 4,2 V 

3,3 V(pin) alimentado (≥ 150mA) 2,7 V 3,3 V 3,5 V 

5V(pin) alimentado (≥ 500mA) 4,7 V 5V 6V 

Consumo de energía 
(mA) 

WIFI escáner+- 

 

115mA 

 

WIFI AP 135mA 

LoRa 10dB de emisión 50mA 

LoRa 12dB de emisión 60mA 

LoRa 15dB de emisión 110mA 

LoRa 20dB de emisión 130mA 

De salida 

3,3 V de salida   500mA 

Salida de pin de 5V (solo alimentado por 
USB)  

Igual a la corriente de 
entrada 

 

Control de energía externo del 
dispositivo (Vext 3,3 V) 

 350mA 

 

√ 

√ 
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EL PAQUETE INCLUYE: 
 

▪ Antena de resorte. 
▪ Conector de batería SH1.25 x 2. 
▪ 2,54 pines (sin soldadura por defecto) con pegatina de mapa de pines. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

AG Electrónica S.A.P.I. de C.V. 
República del Salvador N° 20 Segundo Piso Teléfono: 

55 5130 – 7210 

 
ACOTACIÓN: 

N/A 
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